Приложение 2.1

Наименование товара: "Виброметр CMAS 100-SL; ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТИП ВИБРОМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАРКА CMAS 100 SL"
Код ЕНС ТРУ: 265165.000.000008
Заказчик: ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»
Техническая спецификация:
Технические характеристики  Вибродатчик: – Внутренний:Встроенный пьезоэлектрический датчик ускорения–  Внешний:Прибор совместим со стандартным акселерометром постоянного тока 100 мВ/г.Температурный датчик: Внутренний инфракрасный температурный датчик                                                                                               Измерения: – Виброскорость: Диапазон: 0,7–65,0 мм/с (СКЗ) (0,04–3,60 дюйма/с (эквивалентная амплитуда)), соответствует ISO 10816-3 Частота: от 10 до 1000 Гц, соответствует ISO 2954 –                               
[bookmark: _GoBack]Огибающая виброускорения: Диапазон: от 0,2 до 50,0 gE · Частота: Аналогично фильтру 3 (от 500 до 10 000 Гц)– Температура:Диапазон: от -20 до +200 °C (от -5 до +390 °F) Погрешность инфракрасного датчика температуры: 2 °C (4 °F) Расстояние: Короткое расстояние, макс. 10 см (4 дюйма) до объекта . Диапазон рабочих температур:При эксплуатации: от -10 до +60 °C (от 15 до 140 °F) При зарядке: от 0 до 40 °C (от 30 до 105 °F)         Температура хранения: – При сроке хранения менее одного месяца:от -20 до +45 °C (от -5 до +115 °F)– При сроке хранения от одного до шести месяцев:от -20 до +35 °C (от -5 до +95 °F) Влажность:Отн. влажность 95 %, без образования конденсатаКласс защиты:IP 54Сертификация:CEИспытание на падение:2 м (6,6 фута)Вес:125 г (4,4 унции)  Размеры: – Длина:200,0 мм (7,90 дюйма)– Ширина:47,0 мм (1,85 дюйма)– Высота:25,4 мм (1,00 дюйм) Время работы от аккумулятора:10 часов до перезарядки ( 1000 измерений)– С внешним датчиком:Уменьшение ресурса батареи до 55 %                                                                                                    Питание внешнего датчика:Любой стандартный акселерометр постоянного тока с чувствительностью 100 мВ/г  Питание внешнего датчика:24 В пост. тока при 3,5 мА        Характеристики зарядного устройства:Универсальный преобразователь переменного тока в постоянный для настенной розетки Вход: 90–264 В перем. тока, 47–60 Гц Выход: 5 В пост. тока, стабилизированное напряжение Время полной зарядки: 3–4 часа

