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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА ЗАКУП ТОВАРА СПОСОБОМ ЭЛЕКТРОННОГО ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

	№ стр.
ГПЗ
	Код  ТРУ
	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг
	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг
	Дополнительная характеристика
	Способ закупки
	Сумма с НДС выделенная для закупки по ГПЗ

	2255-2 Т
	281314.900.000090
	Насос 
	битумный, шестеренный, подача до 30 м3/ч
	"Насос Dulco Trans 25/700 PP; НАСОС РУЧНОЙ С ОБЪЕМ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ ЖИДКОСТИ 1,2 М3 ДЛЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ СРЕДЫ"
	ОТТ
	1166356,8



Приоритет закупки
☐ОИН     ☐ТПХ     ☐ПКО

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ОПИСАНИЕ

	1
	Общая информация
	Заказчик: 
	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»

	
	
	Условия поставки
	DDP (Инкотермс – 2010)

	
	
	Срок поставки
	В течение 10 календарных дней с момента подачи Покупателем Заявки Поставщику

	
	
	Место поставки
	141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, 
г. Экибастуз, Промышленная зона ГРЭС-1, строение 2, до склада Заказчика

	
	
	Количество/ объем
	2 шт

	2
	Характеристики  товара
	Насос Dulco Trans 25/700 PP
Электрический бочковой насос DULCOtrans (ProMinent, Германия) предназначен для  перекачки жидкого содержимого канистр, бочек, резервуаров и контейнеров,   с температурой до 50 oС и с максимальной плотностью до 1,8 кг/дм3 . Сфера применения насосов обусловлена химической стойкостью использованных в насосе материалов:
полипропилен  (внешняя и внутренняя труба,  раздаточный пистолет);  Hastelloy C   (вал двигателя);  ETFE (ротор);  FPM (кольцевые уплотнения)
ПВХ (нагнетающий шланг). Приобретается в рамках доукомплектации установленного на станции Заказчика оборудования.
В комплект поставки насоса входит  раздаточный пистолет и  шланг.
Основные технические характеристики:
	Производительность, м3
	не менее 1,2

	Напор, м
	[bookmark: _GoBack]не менее 5,0

	Насосный патрубок, мм
	672

	Подающий патрубок, мм
	25

	Соединительный патрубок
	DN 13

	Подающий шланг,  м
	1,5 PVC

	Соединения
	PP, DN 13

	Мощность W
	230

	Защита двигателя
	IP 24

	Напряжение
	230 VAC, 1-, 50 Гц

	Соединительный кабель, м
	5

	Вес, кг
	не более 4,9

	Размеры, мм
	927*197*83




	3
	Гарантия
	      Потенциальный поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента пуска Товара в эксплуатацию, но не менее 18 месяцев со дня поставки товара на склад Заказчика. 

	4
	Приемка Товара
	      Приемка Товара производится Заказчиком только при условии предоставлении Поставщиком документов указанных в пункте 2.4 Договора. Заказчик или его представители могут проводить анализ Товара для подтверждения его соответствия предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям и марке. При приемке Товара, в случае недостачи Товара либо его несоответствие требованиям, предусмотренным Договором, паспорту, либо ГОСТ, либо марке, то такой Товар приемке не подлежит. 

	5
	Доля местного содержания
	       В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора предоставить Заказчику прогнозный расчет доли местного содержания согласно Приложению №3 к Договору. По окончанию поставки Товара вместе с накладной на отпуск запасов на сторону на  поставляемый Товар представить Заказчику фактический расчет доли местного содержания в Товаре по форме согласно Приложению №3 к Договору.

	6
	Требования к документации в рамках подачи заявки
	     Потенциальный поставщик в составе технической спецификации обязан указать марку, модель, тип, фирменное наименование предлагаемого товара, а также предоставить сведения о производителе закупаемого товара с указанием полного наименования производителя товара и его места нахождения.



[bookmark: SUB170203]     И.о. начальника  ООЗ  ________________________________________ Аубакир Улан

     Начальник ОМТС _________________________________________   Аладинская А.Т.

     Начальник цеха Химический _______________________________    Новиков А.В.


     Исполнитель/инициатор___________________________________Абдрахманова Н.А.
