Приложение 2.1

Наименование товара: "Агрегат электронасосный К-290-30 с электродвигателем 37кВт 1500 об/мин; НАСОС ПОРШНЕВОЙ ПОДАЧА НАСОСА 290 М3/Ч ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА 30 КГС/СМ2 ИСПОЛНЕНИЯ У3 ГОСТ 12052-90"
Код ЕНС ТРУ: 281314.900.000090
Заказчик: ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»
Техническая спецификация:
Насос К центробежный, горизонтальный, консольный, одноступенчатый, с опорой на корпусе насоса. Насос типа К-290-30 предназначен для перекачивания воды производственно-технического назначения и других жидкостей (кроме морской воды), сходных с водой по плотности, вязкости в системах водоснабжения, отопления, циркуляции. Корпус насоса, крышка, защитная втулка, корпус подшипника и рабочее колесо изготавливаются из чугуна марки СЧ 20. Вал насосного агрегата выполнен из стали 35-ЗГП. 
Техническая характеристика насоса К-290-30 с электродвигателем 37 кВт, 1500 об/мин:
 Номинальная подача-290м3/ч.
 Номинальный напор-30м.
Температура перекачиваемой жидкости от 0 до +140 градусов.       Электродвигатель (марка АИР 200М4, 37кВт, 1500 об/мин).
[bookmark: _GoBack] Масса агрегата 480-550кг (в зависимости от исполнения станины под агрегат). Насос К-290-30 с электродвигателем 37 кВт размещаются на литой станине  или на сварной раме. Насос входящий в состав агрегата относится к изделиям вида 1 (востанавливаемые).
