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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА ЗАКУП ТОВАРА СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

	№ стр.
ГПЗ
	Код ЕНС ТРУ
	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг
	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг
	Дополнительная характеристика
	Способ закупки
	Сумма с НДС выделенная для закупки по ГПЗ

	1693-3 Т
	265153.100.000000
	Газоанализатор
	для определения доли кислорода в инертных газах
	"Газоанализатор Xam 3000; ГАЗОАНАЛИЗАТОР XAM 3000 ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО СОСТАВА ВОДОРОДА КИСЛОРОДА СЕРОВОДОРОРОДА УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ"
	ТКП
	1 075 765,60




Приоритет закупки
☐ОИН     ☐ТПХ     ☐ПКО     ☐ОВХ                                                                                                                                                                                               

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ОПИСАНИЕ

	1
	Общая информация
	Заказчик: 
	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»

	
	
	Условия поставки
	DDP (Инкотермс – 2010)

	
	
	Срок поставки
	В течение 10 календарных дней с момента подачи Покупателем Заявки Поставщику

	
	
	Место поставки
	141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, 
г. Экибастуз, Промышленная зона ГРЭС-1, строение 2, до склада Заказчика

	
	
	Кол-во, объем
	4,000 штуки

	2
	Характеристики  товара
	Описание:  Газоанализатор Xam 3000; ГАЗОАНАЛИЗАТОР XAM 3000 ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО СОСТАВА ВОДОРОДА КИСЛОРОДА СЕРОВОДОРОРОДА УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ 
Характеристика: 
Измеряемые газы: Взрывоопасные газы и пары, кислород (O2), углекислый газ (CO), сероводород (H2S) 

Drager X-am 3000:
· Трехкнопочное интуитивно простое управление, большой, легко читаемый дисплей;
· Прочный и водонепроницаемый корпус, класс защиты от пыли и влаги IP 65;
· Высокая чувствительность термокаталитического сенсора, стойкость к отравлению сероводородом;
· Интеллектуальные предварительно откалиброванные сенсоры;
· Тревоги по ПДК и STEL;
· Опционально встроенный насос (отбор пробы до 20 м из труднодоступных мест);
· Работа от щелочных батарей, или (опционально) от подзаряжаемого аккумулятора;
· Звуковой, акустический и вибро сигналы;
· Блок регистрации данных (опция).


Применение:
Газоанализатор Dräger X-am 3000 предназначен для работы в суровых промышленных условиях. Предупреждая о наличии от 2 до 4 газов, прибор непрерывно контролирует содержание сероводорода, оксида углерода, кислорода, а также горючих газов в воздухе. Прибор имеет опциональный встроенный насос, который может работать со шлангом длиной до 20 метров, идеален для работы в замкнутых объемах, — резервуарах, колодцах, и т.д. Удобный адаптер насоса позволяет легко переключаться между диффузионным режимом и режимом прокачки газа. Оснащен встроенной пыле- и брызгозащитой для надежной работы. Опциональный резиновый кожух обеспечивает дополнительную защиту от толчков и ударов. Простое 3-кнопочное управление и удобные меню делают работу с анализатором газа интуитивно понятной. Предварительно калиброванные электрохимические сенсоры и каталитический сенсор автоматически распознаются прибором и обеспечивают надежные результаты измерения.

	3
	Гарантия
	      Потенциальный поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента пуска Товара в эксплуатацию, но не менее 18 месяцев со дня поставки товара на склад Заказчика.

	4
	Приемка Товара
	  Поставщик должен предоставить Руководство по эксплуатации на русском языке, а так же  свидетельство о прохождении первичной поверки прибора.   
 Приемка Товара производится Заказчиком только при условии предоставлении Поставщиком документов указанных в пункте 2.4 Договора. Заказчик или его представители могут проводить анализ Товара для подтверждения его соответствия предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям и марке. При приемке Товара, в случае недостачи Товара либо его несоответствие требованиям, предусмотренным Договором, паспорту, либо ГОСТ, либо марке, то такой Товар приемке не подлежит.

	5
	Доля местного содержания
	        В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора предоставить Заказчику прогнозный расчет доли местного содержания согласно Приложению №3 к Договору. По окончанию поставки Товара вместе с накладной на отпуск запасов на сторону на  поставляемый Товар представить Заказчику фактический расчет доли местного содержания в Товаре по форме согласно Приложению №3 к Договору.


	6
	Требования к документации в рамках подачи заявки
	     Потенциальный поставщик в составе технической спецификации обязан указать марку, модель, тип, фирменное наименование предлагаемого товара, а также предоставить сведения о производителе закупаемого товара с указанием полного наименования производителя товара и его места нахождения.





Начальник ОМТС			                  				Аладинская А.Т.
И.о. начальника ООЗ                                                                   	Аубакир У.Н.
Начальник цеха «Химический»     					Новиков А.В.
Исполнитель/инициатор                       					Узденова И.В.
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