Приложение 2.1
(заполняется на каждый товар отдельно)

Наименование товара: Клещи
Код ЕНС ТРУ: 257330.100.000024
Заказчик: АО «АЖК»
Техническая спецификация:
КЭИ-1 состоят из: корпуса с удлиненными изолированными рукоятками, разъемного магнитопровода, печатной платы с электронной схемой обработки сигнала, микропроцессора, цифрового светодиодного индикатора, автономного источника питания
[bookmark: _GoBack]2.1. Диапазон измеряемых токов, А - 0-100 / 0-1000;
2.2. Диаметр отверстия под токовую шину, мм - 50;
2.3. Основная приведенная погрешность, не более, - %1;
2.4. Диапазон рабочих температур, - °С 0...+40 (-20...+40);
2.5. Ток потребления, мА (без подсветка / с подсветкой) - 60/90;
2.6. Разрядность индикатора - 3;
2.7. Тип преобразователя входного сигнала (преобразователь среднеквадратичного значения "TRUE-RMS") детектор средневыпрямленного значения;
2.8. Источник питания, В - 4 элемента "АА";
2.9. Электрическая прочность изоляции измерительных цепей относительно корпуса, В - 35400 (частота 50 Гц, 1 мин.);
2.10. Сопротивление изоляции измерительных цепей относительно корпуса в рабочих условиях не менее, МОм. 20;
2.11. Напряжение в измеряемой цепи, не более, кВ - 10;
2.12. Габаритные размеры, мм - 700 x 360 x 80;
2.13. Масса, г - 1500;
2.14. Рабочие условия применения: температура окружающего воздуха, °С от -10 до +40;
2.15. Относительная влажность не более, % 90 при 25°С;
3.Дополнительные характеристики:
3.1. Комплект поставки входит клещи КЭИ-1 (10кВ) - 1 шт.,
3.2. комплект батарей питания (вставлен в корпус) - 1 шт.,
3.3.методика поверки - 1 шт.,
3.4. паспорт - 1 шт.,
3.5. руководство по эксплуатации - 1 шт.,
3.6. чехол для клещей - 1 шт.
4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 22261-94, ГОСТ 14014-91.
5. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки.
6. Год выпуска товара - не ранее 2019 года.
7. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствие с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
8. Сертификат соответствия: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия на товара от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».
9. Потенциальный поставщик в составе технической спецификации должен указать марку/модель, наименование производителя и страну происхождения.

При наличии приложить: 
Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.
















